
- 1 - 

 

 

 

 

 

คูมือการใชงานปมน้ํา 

 
  

 



- 2 - 

สารบัญ 

เร่ือง หนา 

นิยาม 

การตรวจสอบ และติดต้ัง ยอย 

อุปกรณ สําหรับ การติดต้ัง 

อุปกรณทอดูด 

อุปกรณทอสง 

การเตรียมฐานแทนปมนํ้า 

การต้ังคา ภายในตูไฟฟา 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

การตรวจสอบ ความพรอมกอนการเดินเคร่ือง 10 

การใชงาน 

การเดินเคร่ือง 

การหยุดเดินเคร่ือง 

 

11 

12 

ขอควรระมัดระวังในการใชปม 13 

การตรวจสอบและบํารุงรักษาปม 14 

การดูแลรักษาปมนํ้า 

การดูแลหองซิล (Stuffing Box) 

การดูแลลูกปน (Bearings) 

 

15 

16 

สรุปอาการและสาเหตุท่ีปมไมทํางานหรือมีปญหา 17 

การใชงานอยางปลอดภัย 19 

การรับประกันสนิคา 22 

 



- 3 - 

นิยาม 

 
ตนกําลัง หมายถึง มอเตอร หรือ เคร่ืองยนต หรือ อุปกรณ อื่นๆ ท่ีใชในตัวขับเคลื่อนปม  

ยอย (Coupling) หมายถึง อุปกรณท่ีใชเช่ือมตอ ตนกําลังเขากับปมนํ้า  

น้ํา หมายถึง ของเหลวท่ีใชในการสูบจาย 
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การตรวจสอบ และ ติดต้ัง ยอย  

 

ยอย (coupling) ถือเปนหัวใจสําคัญอยางมากในการติดต้ังปมนํ้า เน่ืองจากหากติดต้ังไม

เหมาะสมหรือไมถูกตอง จะเกิดความเสียหายกับปมนํ้าโดยตรง เร่ิมจากทําใหลูกปนแตก หากยังใช

งานตอโดยไมไดรับการแกไขจะทําใหปมเสียหายรุนแรง เชน เพลาขาด, ใบพัดเลื่อนไปเสียดสีกับฝา

ดานหนาหรือดานหลง, ฝาปดหองลูกปนถูกเพลาดันหลุดออกมา เปนตน 

 

    ผูใชงานควรตรวจสอบการเย้ืองศูนยของยอย ท้ังแนวต้ัง และ แนวนอน ควรอยู

ในชวง +/- 0.02 ถึง +/- 0.05 ม.ม. ชองวางระหวางยอย 2 ดาน จะตองสม่ําเสมอ สามารถตรวจได

โดยการใช feeler gauge 

    หากมีงบประมาณเพียงพอ อาจเลือกใชยอยท่ีใหตัวไดมาก เชน Tire coupling ก็

จะชวยลดความเสียหายจากการเย้ืองศูนยได 
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อุปกรณ สําหรับ การติดต้ัง 
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อุปกรณ สําหรับทอดูด 

 

1. ทอยางออน เพื่อชวยในการติดต้ังและถอดประกอบไดสะดวก , ลดการสั่นสะเทือน และลดแรง

งัดจากทอ 

2. ทอขยายขนาดรูปคางหมู เพื่อปองกันการเกิดโพรงอากาศในทอขยาย เน่ืองจากขนาดทอดูดควร

จะใหญกวาขนาดทางดูดของปม ซึ่งบริเวณท่ีมีการลดขนาดลงตองใชทอขยายขนาดรูปคางหมู 

จึงจะไมมีอากาศคางในทอ 

3. ประตูนํ้าท่ีทอทางดูด มีไวเพื่อปดนํ้าไมใหไหลออกมาจากถังเก็บนํ้าในเวลาท่ีซอมปมหรือถอดปม

ออก หากสูบนํ้าจากบอท่ีตํ่ากวาตัวปมไมจําเปนตองติดต้ังประตูนํ้าท่ีทอทางดูด 

4. ทอดูด ควรใหญกวาทางดูดของปม 1 ขนาด การทํางานท่ีดีของเคร่ืองสูบนํ้าน้ันข้ึนอยูกับการ

ติดต้ังทอสูบท่ีถูกตอง  ความยาวทอควรจะนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  แตไมสั้นกวา 6 เทาของ

ขนาดทอ และทอน้ีจะตองไมมีการร่ัวแมแตนอย  และตองลาดข้ึนเขาหาปมนํ้าเสมอ (ประมาณ 

1:50)  

5. เกจวัดแรงดูด ( Vacuum guage ) ควรติดต้ังพรอมวาลวปด/เปด เพื่อใหใชงานเทาท่ีจําเปน 

หากเปดไวตลอดจะทําใหอายุเกจวัดแรงดูดสั้นลง 

6. เสาคํ้าทอดูด เน่ืองจากทอและนํ้าในทอมีนํ้าหนักมากอาจทําใหปมเสียหายไดควรติดต้ังเสาคํ้าให

เหมาะสม 

7. ขอโคง เพื่อใหการไหลของนํ้าไดสะดวก ใหหลีกเลี่ยงการใช ของอ 90 องศา elbows 

8. วาลวกันนํ้าไหลกลับชนิดมีตะแกรงกรอง (ฟุตวาลว) ควรติดต้ังใหอยูลึกกวาระดับผิวนํ้าไมนอย

กวา 4 เทาของขนาดทอดูด เพื่อปองกันไมใหอากาศท่ีผิวนํ้าถูกดูดรวมเขาไปดวย หากระดับนํ้ามี

การเปลี่ยนแปลงได ใหคิดจากระดับนํ้าท่ีตํ่าท่ีสุด อยางไรก็ตาม ปลายทอดูดไมควรอยูใกลกับพื้น

บอมากเกินไป จนกระท่ังทําใหโคลนหรือทราย ถูกดูดข้ึนมาดวย เพราะจะทําใหเกิดการอุดตันใน

เคร่ืองสูบนํ้า หรือทําใหปมเสียหายได 
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อุปกรณ สําหรับทอสง 

 

1. ทอยางออน เพื่อชวยในการติดต้ังและถอดประกอบไดสะดวก , ลดการสั่นสะเทือน และลดแรง

งัดจากทอ 

2. ทอสั้น เพื่อติดต้ังอุปกรณวัดแรงดัน 

3. เกจวัดแรงดัน ควรติดต้ังพรอมวาลวปด/เปด เพื่อใหใชงานเทาท่ีจําเปน หากเปดไวตลอดเวลาจะ

ทําใหอายุเกจวัดแรงสงสั้นลง  

4. วาลวกันนํ้าไหลกลับ (เช็ควาลว) เมื่อหยุดเคร่ือง หรือปดวาลวทางสงกะทันหัน จะเกิดWater 

hammer (แรงดันกระแทกไหลยอนกลับ) เช็ควาลวจะชวยปองกันไมใหปมนํ้า และฟุตวาลว 

เสียหายจาก water hammer หรือถามีการใชเคร่ืองสูบนํ้ามากกวา 2 เคร่ือง รวมทอเดียวกัน 

เช็ควาลว จะชวยปองกันไมใหนํ้าไหลเขาไปในปมอีกตัวหน่ึงได  

5. ประตูนํ้าทางสง ชวยในการควบคุมอัตราการไหล หรือปองกันการใชงานโอเวอรโหลด และยัง

ชวยในการซอมแซมเช็ควาลวไดสะดวกอีกดวย 

6. ทอขยายขนาด จะถูกติดต้ังภายหลังประตูนํ้าเพื่อขยายขนาดทอสงใหใหญข้ึน หากติดต้ังกอน

อุปกรณอื่นๆ จะทําใหตองใชอุปกรณอื่นๆท่ีมีขนาดใหญข้ึนตามไปดวย ทําใหเสียคาใชจายโดยไม

จําเปน 

 

 การตรวจสอบอยางอื่นซึ่งควรจะทําในขณะติดต้ังทอก็คือ  ความสะอาดของทอ  โดยเฉพาะ

อยางย่ิงทอดูด  ท้ังน้ีเพราะวาขณะติดต้ังน้ันอาจจะมีเศษวัสดุหรือบางคร้ังอาจจะเปนเคร่ืองมือ

ลืมท้ิงอยูภายในทอ  สิ่งแปลกปลอมเหลาน้ีจะมีผลใหใบพัดชํารุดหรือเสียหายอยางรายแรงได 
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 การเตรียมฐานแทน ปมนํ้า 

 

     ปมนํ้า ตองมีการเตรียมสวนฐาน  และมีการติดต้ังอยางระมัดระวัง การติดต้ังท่ีผิด จะเกิด

ปญหาทําใหเคร่ืองทํางานผิดปกติ ควรทําฐานคอนกรีต และปลอยใหแหงสนิทเสียกอนท่ีจะวางปม

นํ้าท้ังชุดลงในตําแหนง  และควรใชระดับนํ้า ตรวจเช็คเพื่อใหฐานไดระดับต้ังแตแรกมิฉะน้ันอาจ

ตองทําการปรับแตงใหมในภายหลังซึ่งจะทําใหยุงยาก 

  

สูตรการคํานวณหา ความหนา ของฐานคอนกรีต 

 

คาประเภทของตัวตนกําลัง x นํ้าหนักของปมนํ้าท้ังชุด(Kg) 

ความยาวฐาน(mm) x ความกวางฐาน(mm) x 2.3 x 0.000001 

 

คาประเภทของตัวตนกําลัง  

มอเตอร เคร่ืองยนต เบนซิล เคร่ืองยนต ดีเซล 

3 4 5 
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การต้ังคา ภายในตูไฟฟา 

 

ภายในตูไฟฟา มีอปุกรณควบคุมกระแส คือ โอเวอรโหลดรีเลย หากต้ังคาสูงเกินไป จะมี

โอกาสทําใหมอเตอรเสียหายได และถาต้ังคาตํ่าเกินไป จะทําใหปมนํ้าหยุดในขณะทํางานได ควรต้ัง

คาดังน้ี 

ตารางน้ีใชสําหรับ มอเตอร 380 V เทาน้ัน  

ขนาด 

กิโลวัตต 

ขนาด 

แรงมา 

ต้ังคา 

A 

 ขนาด 

กิโลวัตต 

ขนาด 

แรงมา 

ต้ังคา 

A 

7.5 10 8.6  75 100 78 

11 15 12  90 125 95 

15 20 17  110 150 115 

18.5 25 20  132 180 137 

22 30 24  160 220 165 

30 40 33  200 270 203 

37 50 40  220 300 224 

45 60 47  250 340 257 

55 75 58     

 

หมายเหตุ คาท่ีไดกําหนดไว อาจเพิ่มเปลี่ยนแปลงได +- 10% ตามสภาพแรงดันไฟฟา  

 

อุปกรณท่ีควรไดรับการติดต้ังภายในตูไฟฟาไดแก 

 

1. เมน เบรกเกอร 

2. ไฟแสดง เฟส 3 เฟส 

3. ตัวปองกัน และ ตรวจจับ

แรงดันไฟฟา      

4. โวลต มิเตอร 

5. แอมป มิเตอร 

6. ชุด สตาร เดลตา 

7. ตัวปองกัน โอเวอรโหลด  

8. ไฟแสดงสถานะการทํางาน 

9. สวิทชควบคุมการทํางานแบบกดปุม 
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การตรวจสอบ ความพรอมกอนการเดินเคร่ือง 

 

หลังจากท่ีไดติดต้ังปม กอนท่ีจะเดินเคร่ือง จําเปนตองมีการตรวจสอบใหเรียบรอยเสียกอน  

มีอยูบอยคร้ังท่ีพบวาปมชํารุดหรือเสียหายในทันทีท่ีทดลองใหทํางานโดยมีสาเหตุมาจากความ

บกพรองในการติดต้ัง  จงึจําเปนตองตรวจสอบรายการดังตอไป 

 

1. ระดับนํ้ามันของลูกปน   

ในกรณีท่ีลูกปนหลอลื่นดวยนํ้ามัน ก็จําเปนตองเติมนํ้ามันท่ีมีคุณภาพตามท่ี

บริษัทผูผลิตกําหนดใหไดตามระดับท่ีกําหนดไว  (ปม centrifugal ใชนํ้ามันเคร่ืองเบอร 

SAE 40) และ รักษาใหอยูในระดับดังกลาวเสมอ 

2. การหมุนเพลา ดวยมือเปลา  

ตองสามารถหมุนไดงายพอสมควร ถาฝดมาก ซึ่งอาจจะเกิดจากการขันท่ีอัด

ปะเก็นเชือก  (Packing)  แนนเกินไป  หรือ ฝดเปนบางจุด จําเปนตองแกไขเสียกอน 

3. การรวมศูนยของปม กับ ตนกําลัง  

(ดูเร่ือง การตรวจสอบ และ ติดต้ัง ยอย ประกอบ)  

4. มีนํ้าอยูเต็มในปมและทอดูด  

หากพบวา ยังไมเต็มใหทําการลอนํ้า โดยการเติมนํ้าเขา พรอมกับเปดจุกไล

อากาศ เติมนํ้าจนกวานํ้าจะลนออกจุกไลอากาศ  

5. ทิศทางการหมุน ของตนกําลัง   

ในกรณีท่ีตนกําลังเปนมอเตอรไฟฟาอาจมีการหมุนผิดทางได เน่ืองจากการตอ

ข้ัวไฟฟาไมถูกตอง  ใหทําการ Jog start ตรวจสอบโดยเปดแลวปดสวิทชทันที เพื่อ

สังเกตุทิศทางการหมุน 

หมายเหตุ ปมบางชนิดท่ีมีเพลาเปนชนิดเกลียวไมสามารถทําตามวิธีน้ีได อาจทํา

ใหเกิดความเสียหาย 

 

*** หากเปนไปได ในขณะติดต้ังใหถอดยอย ใหหมุนไดอิสระ จากกัน แลวทํา

การเปดสวิทชทดสอบทิศทางการหมุน แลวจึงติดต้ังใหม ท้ังน้ีตองตรวจสอบ และ ติดต้ัง 

ยอย ใหมอีกคร้ัง 
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การใชงาน 

 

การเดินเครื่อง 

 ในการเดินเคร่ืองใหปมทํางานน้ันข้ึนอยูกับชนิดของปมและการติดต้ัง โดยข้ันตอนตอไปน้ี

เปนขอเสนอแนะนําสําหรับปมเซนตริฟูกอล  เมื่อจะเร่ิมเดินเคร่ืองใหปฏิบัติดังน้ี  คือ 

 

1. การตรวจสอบ ความพรอมกอนการเดินเคร่ือง (ดูการตรวจสอบ ความพรอมกอนการ

เดินเคร่ืองประกอบ) 

2. เปดนํ้าเลี้ยงซิล 

ในกรณีท่ี ออกแบบไวใหมีนํ้าหรือของเหลวอื่นจากภายนอกมาหลอเลี้ยงปะเก็น

เชือก หรือ แม็คคานิคอลซีล ก็ใหเปดกอกใหนํ้า หรือของเหลวอื่นเขามาหลอเลี้ยงไว 

3. ปดประตูจายนํ้าทางดานทอสง   

 ปดประตูจายนํ้าทางดานทอสง ชวยอะไรไดบาง 

ลดการกระชากของใบพัดในขณะออกตัว 

ลดการกินกระแสไฟฟาในขณะเร่ิมเดินเคร่ือง 

ลดการเกิดคาวิเตช่ันในขณะเร่ิมเดินเคร่ือง 

4. เปด วาลวเกจวัดแรงดันท้ัง ดานดูด และ ดานสง ( gauge valve ) (ถาม)ี 

5. เร่ิมเดินเคร่ือง 

สังเกตุวามีเสียงดังผิดปกติหรือไม 

อานคา เกจวัดแรงดันท้ัง ดานดูด และ ดานสง (อาจจะใชปากกาขีดเสนไว เพื่อทราบ

แรงดันสูงสุด) 

6. คอย ๆ  เปดประตูจาย 

 คอย ๆ  เปดประตูจายนํ้าทีละนอยจนกระท่ังไดตามอัตราไหลท่ีตองการ สังเกตุวามี

เสียงดังผิดปกติหรือไม 

อานคา เกจวัดแรงดันท้ัง ดานดูด และ ดานสง (อาจจะใชปากกาขีดเสนไว เพื่อทราบ

แรงดันใชงาน) 
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7. ตรวจสอบหองซิล 

1 ตรวจสอบปริมาณนํ้าเลี้ยงปะเก็นเชือก โดยปกติจะยอมใหมีการร่ัวรอบ ๆ 

เพลาไดบางเล็กนอย(ประมาณ 1-2 หยด/วินาที) กรณีเปน แม็คคานิคอลซีล จะตองไมมี

นํ้าร่ัวออกมา 

2 กรณีเปน ดับเบ้ิล แม็คคานิคอลซีล ตรวจสอบนํ้าจากทอระบายนํ้าออก ของ

หองซิลจากภายนอกวาของเหลวอื่นปนเขามาหรือไม ซึ่งอาจจะเกินจากการร่ัวของซิล 

ทําใหนํ้าในระบบร่ัวออกมาได 

 

การหยุดเดินเครื่อง 

 

 ข้ันตอนในการหยุดเดินเคร่ืองปมก็คลายกับการเร่ิมเดินเคร่ืองแตยอนข้ันตอนกัน  กลาวคือ

เมื่อตองการจะหยุดสูบนํ้าใหปฏิบัติดังน้ี 

1. ปดประตูจายนํ้าอยางชา ๆ   

การปดประตูจายนํ้าอยางกะทันหัน จะทําใหเกิด วอเตอรแฮมเมอร ทําใหอุปกรณ

เสียหายได 

ในกรณีท่ีตนกําลังเปนเคร่ืองยนตก็อาจใชวิธีลดความเร็วลงทีละนอยจนได

ความเร็วตํ่าสุด  แลวจึงคอยๆ ปดประตูนํ้า 

2. ควรปด วาลวเกจวัดแรงดันท้ัง ดานดูด และ ดานสง ( gauge valve ) (ถาม)ี 

3. ปดสวิทชหยุดเดินเคร่ือง 

เมือ่ปดประตูนํ้าสนิทแลวจึงปดสวิทชหยุดเดินเคร่ือง ในขณะเดียวกัน ก็ให

ตรวจดูวาช้ินสวนท่ีมีการหมุน ไดหยุดลงอยางราบร่ืน 

4. ปดนํ้าเลี้ยงซิล (ถาม)ี 
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ขอควรระมัดระวังในการใชปม 

 

นอกเหนือจากการเดินเคร่ืองสูบนํ้า  การหยุดตามปกติ  และการหยุดเน่ืองจากกระแสไฟฟา

ขัดของซึ่งจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนและใหความสนใจเปนพิเศษแลว  ยังมีขอท่ีควรตองระมัดระวัง

ในขณะท่ีใชงานดวยดังน้ี  คือ 

1. การปรับอัตราการไหล ดวยการหร่ีวาลว 

ในกรณีท่ีปมมีอัตราการไหลเกินกวาท่ีออกแบบไว สามารถทําไดโดยการหร่ีวาลวท่ีทางสง

ของปม เพือ่ลดอัตราการไหลของปม แตจะทําใหสิ้นเปลื้องพลังงาน ควรพิจารณาเปลี่ยน

ปมใหม หรือ อาจตัดใบพัดปมใหเหมาะสม 

2. ไมควรหร่ีวาลว ทอดูด  

เพราะจะทําใหใบพัดสึกหรอไดจาก Cavitation ( เมื่อหร่ีวาลวทางดูด ปมตองมีแรงดูด

มากข้ึน ทําใหอากาศขยายตัวแลวชนกับใบพัด ทําใหสึกหรอเร็ว )   

3. หามปดวาลวกะทันหัน 

เพราะจะเกิดแรงดันกระแทกยอนกลับทําใหเสื้อปมแตก ( Water Hammer ) 

4. การเดินเคร่ืองในขณะท่ีประตูจายนํ้าปดสนิท   

พลังงานจากการหมุนของใบพัดบางสวน จะเปลี่ยนเปนความรอนถายเทใหกับนํ้า ความ

รอนจะสะสมมากข้ึน จนสรางความเสียหายได ดังน้ันถาความรอนสูงข้ึนถึงระดับท่ีอาจ

สรางความเสียหายไดตองเปดวาลวทันที 

5. อาการผิดปกติขณะเดินเคร่ือง   

ในขณะท่ีใชงานควรจะไดสังเกตดวยวาปมแสดงอาการผิดปกติหรือไม  ขณะท่ีปมทํางาน

ระดับความดันของนํ้าในทอและกระแสไฟฟาท่ีใชควรจะมีคาคงท่ีสม่ําเสมอ  ดังน้ันถาปม

แสดงอาการผิดปกติ  เปนตนวา  ความดันของนํ้าในทอหรือกระแสไฟฟาแปรปรวน  เกิด

อาการสั่น  หรือมีเสียงดัง  ก็ควรหยุดเดินเคร่ืองแลวหาสาเหตุ   

6. ปมหยุดเดินเน่ืองจากไฟฟาขัดของ 

ใหรีบปด สวิทช ไมควรเปดสวิทชคางไว เพราะเมื่อกระแสไฟฟากลับมา ปมอาจ

เดินเคร่ืองเองและสรางความเสียหายได 
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การตรวจสอบ และ บํารุงรักษาปม 

  

การติดต้ังปมและระบบทอท่ีถูกตองเปนความจําเปนเบ้ืองตน แตการบํารุงรักษาอยางถูกวิธี  

จะทําใหสามารถใชงานไดยาวนาน  ปมขนาดใหญทุกเคร่ืองควรมีสมุดประวัติการใชงาน และ

การบํารุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสําหรับตรวจสอบและบํารุงรักษาท่ีแนนอน  การตรวจสอบ

และบํารุงรักษาอาจแบงออกเปนการตรวจสอบประจําวัน  การตรวจสอบทุก  6  เดือน  และการ

ตรวจสอบประจําป  

 

การตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาตาง ๆ มีดังน้ี  คือ 

 ก.  การตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําวัน  มีดังน้ี 

1. อุณหภูมิของหองลูกปน 

2. ระดับนํ้ามันหลอลื่น หรือ จาระบี ในหองลูกปน  

3. แรงดันทางทอดูดและทอสง 

4. ปริมาณการไหลของนํ้าเลี้ยงกันร่ัว(กรณีใชนํ้าเลี้ยงจากภายนอก)  

หรือ ปริมาณนํ้าท่ีหยดจากปะเก็นเชือก 

5. กระแสของมอเตอรไฟฟา 

6. ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน 

ข.  การตรวจสอบและบํารุงรักษาทุก  6  เดือน  มีดังน้ี 

1. การไดศูนยระหวางปมและตนกําลัง 

2. การเปลี่ยนนํ้ามันหลอลื่น หรือ จาระบี ในหองลูกปน 

ค. การตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําป  มีดังน้ี 

1. การร่ัวตามเพลาและการซอมบํารุงกันร่ัว 

2. การสึกของปลอกเพลา 

3. ชองวางระหวางใบพัดกับแหวนกันสึก 

4. ทดสอบและปรับแกเกจวัดตาง ๆ  ท่ีใชวัดนํ้าและกระแสไฟฟา 

5. เปลี่ยนนํ้ามันหลอลื่นและจาระบี 
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การดูแลรักษาปมนํ้า 

 

การดูแลหองซิล (Stuffing Box) 

หองซิล หากเปนชนิดปะเก็นเชือก เมื่อมีนํ้าหยดจากปะเก็นเชือกมากข้ึน ใหขันฝาอัดปะเก็น

เชือกใหแนนข้ึน จนนํ้าหยดออกมามีประมาณ 2 หยด/วินาที โดยตองขันน็อตสลับขางกันทีละนอย 

ไมเชนน้ันฝาอัดปะเก็นอาจงัดกับหองกันร่ัวจนแตกหักได หากขันฝาอัดปะเก็นเชือกจนสุดแลวยังมี

นํ้าอยูมาขันตอไมได ตองเปลี่ยนหรือเพิ่มปะเก็นเชือกเขาไป   

ข้ันตอนในกรณีท่ีตองเพิ่มหรือเปลี่ยนปะเก็นเชือก มีดังน้ี 

1.คลายนอตประเก็นออกท้ัง 2 ขาง  

2.ทําความสะอาดฝาอัดปะเก็น , เพลา และปลอกเพลา (shaft protecting sleeve) ใหท่ัว    

3.ตัดปะเก็นเชือก โดยใชวิธีตามรูป  

 
4.ทําการประกอบปะเก็นโดยตองใหแหวนรองนํ้าอยูในตําแหนงรูนํ้าเลี้ยงดังรูป  

5.ขันน็อตฝาอัดปะเก็นเขาอยางคอย ๆ สม่ําเสมอ ท้ังสองดานเพื่อปองกันการขัดตัวของฝา

อัดปะเก็น ซึ่งอาจทําใหฝาอัดปะเก็นเสียหายได  

 
แหวนรองนํ้าจะอยูตรงตําแหนงรูนํ้าเลี้ยง  
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โดยท่ัวไปแลวหองกันซิลจะมีรูเจาะเพื่อนํานํ้าจากภายในปมมาหลอเลี้ยง หากปมนํ้าตองใช

งานท่ีแรงดันตํ่ากวา 0.5 bar หรือ ใชสูบนํ้าท่ีมีทรายปนอยูดวย   จําเปนตองใชแรงดันนํ้าท่ีสะอาด

จากภายนอกเขามาหลอเลี้ยงท่ีหองปะเก็นจากจุดตอบริเวณเสื้อปมดานขาง ๆ แลวอุดรูเสื้อปมดาน

ใน โดยท่ีนํ้าน้ีตองมีแรงดันสูงกวา  Inlet pressure (แรงดันเขา) อยางนอย 0.5 bar   

ถาปะเก็นเชือกมีควันข้ึน หรือ ไมมีนํ้าหยดท่ีปะเก็นเชือก แสดงวาขันแนนเกินไปให

คลายน็อตท่ีฝาอัดปะเก็นเชือก ออกทันที    

หากปลอกเพลามีการสึกหรอมากควรเปลี่ยนใหม และถาปลอกเพลามีการสึกหรอเร็ว ตอง

เปลี่ยนบอย ควรเปลี่ยนวัสดุของปะเก็นเชือกท่ีดีข้ึน ไมกัดกรอนเพลาและมีความลื่นสูง เชน 

Teflon  

 

การดูแลลูกปน (Bearings) 

ลูกปนท่ีหลอลื่นดวยจารบี  ควรเปลี่ยนลูกปนเมื่ออายุการใชงานถึง 600-1,000 ช่ัวโมง 

ลูกปนท่ีหลอลื่นดวยนํ้ามัน ควรมีนํ้ามันอยูในเสื้อลูกปนในระดับพอดี  ระดับสูงสุดและตํ่าสุด

ของนํ้ามัน ดูไดจากตาแมว (sight glass) ควรใชนํ้ามันหลอลื่นเปนนํ้ามันเคร่ืองยนตดีเซล SAE 40

หรือเทียบเทา ในระหวางการทํางาน ควรมีการตรวจสอบระดับนํ้ามัน ถาระดับนํ้ามันตํ่าลงก็ควร

เติมนํ้ามันท่ีสะอาดเพิ่มเต่ิม  หลังจากท่ีเคร่ืองไดทํางานไปแลว 2000 ช่ัวโมง  ควรทําความสะอาด 

ในเสื้อลูกปน และลูกปน และเปลี่ยนถายนํ้ามัน 

อุณหภูมิของลูกปน อาจสูงกวาอุณหภูมิแวดลอมไดถึง 50 องศา c แตไมควรเกิน 80 องศา 

c 
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สรุปอาการ และสาเหตุท่ีปมไมทํางาน หรือ มีปญหา 

  

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการใชปมแบบเซนตริฟูกอลอาจแบงออกเปน 10 หัวขอใหญ  ๆ  ดวยกัน  

แตสวนใหญแลวมักจะมีสาเหตุมาจากทางดานทอดูด  ท้ังน้ียกเวนความขัดของทางเคร่ืองกลของปม  

ลักษณะของปญหาหรือความขัดของในการทํางานและสิ่งท่ีอาจเปนสาเหตุจะดูไดจากตาราง 

 

ตารางสรุปอาการและสาเหตุท่ีปมไมทํางานหรือมีปญหา 

อาการ สาเหตุ สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ 

ปมไมจายนํ้า หรือจายนํ้า

แลวขาดหายไป 

ใบพัดไมทวมนํ้า 

 

 

 

ไมไดเติมนํ้าในปม หรือในทอดูดใหเต็ม , ฟุตวาลว

รั่ว 

มีอากาศรั่วเขาไปสะสมในปม เชน ขอตอทางดูด

ไมสนิท มีรูรั่ว ฟูตวาลวใกลผิวนํ้า ปะเก็นเชือกมี

ลมเขา หรือ ของเหลวมีฟองเยอะเกินไป 

ชองทางเดินนํ้าถูกปด มีขยะ หรือ ตะกอน อุดตันใน ฟุตวาลว ของอ 

วาลว หรือในใบพัด 

ปมมีแรงดันไมพอ ปลายทออยูสูง หรือ มีแรงดันตานอยู 

ปมมีแรงดูดไมพอ ปมสูงกวาผิวนํ้าที่จะสูบมากเกินไป 

ปมจายนํ้านอย 

 

ชองทางเดินนํ้าแคบ 

 

เกิด Air Block ในทอ , ฟุตวาลว ทอ หรือขอตอเล็ก

เกินไป , มีขยะหรือตะกอนติดในชองใบพัดหรือ

เสื้อปม 

การหมุนไมถูกตอง ความเร็วรอบตํ่าเกินไป หรือ หมุนผิดทาง 

ปมสึกหรอ ใบพัดสึก หรือ แหวนกันสึก สึกหรอ 

ปมไมเหมาะสมกับงาน 

 

ทางดูดลึกเกินไป , แรงดันไมพอกับงาน หรือมีแรง

ตานจากปมหรืออุปกรณตัวอื่นที่ไมไดคํานวณไว 

ของเหลวมีความหนืดมากกวาที่คํานวณไว 
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อาการ สาเหตุ สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ 

ปมใชกําลังงานมากผิดปกติ 

 

ความฝดจากช้ินสวนปม 

 

ลูกปนแตก , เพลาคด , ยอยไมไดศูนย , ใบพัด

เสียสมดุล , มีการเสียดสีของช้ินสวนที่หมุน , 

ปะเก็นเชือกขันแนนเกินไป 

ปมไมเหมาะสมกับงาน ระบบมีแรงตานนอยกวาที่คํานวณไว 

ของเหลวมีความหนืด หรือ ความถวงจําเพาะ

มากกวาที่คํานวณไว 

ปมสั่น หรือ เสียงดัง เกิดจากการไหลของนํ้า เกิดคาวิเตช่ัน หรือ อัตราการไหลมาก 

เกิดจากช้ินสวนปม 

 

ลูกปนแตก , เพลาคด , ยอยไมไดศูนย , ใบพัด

เสียสมดุล , มีการเสียดสีของช้ินสวนที่หมุน , ยึด

แทนปมไมแนน 

ปมรอนเวลาทํางาน 

 

ความรอนจากนํ้า ปมหมุนแตนํ้าไมถูกจายออกจากตัวปม 

ความรอนจากการเสียดส ี

 

มีการเสียดสีของช้ินสวนปม เชน ใบพัดกับแหวน

กันสึก , เพลากับปะเก็นเชือก 

ลูกปนรอน หรือ ลูกปนอายุ

สั้น 

 

การหลอลื่นลูกปนไมดี 

 

ไมไดเติมนํ้ามันหลอลื่น หรือ นํ้ามันหลอลื่น

สกปรก-หมดอายุ 

ลูกปนรับภาระมากเกินไป ยอยไมไดศูนย , เพลาคด , ใบพัดเสียสมดุล 

นํ้ารั่วออกจากปะเก็นเชือก

มาก หรือ ซีลกันรั่วอายุสั้น 

 

ชนิดของซีลกันรั่วไม

เหมาะสม 

นํ้าไมสะอาดทําใหซีลกันรั่วหรือเพลาสึกเร็ว หรือ 

ติดต้ังซีลกันรั่วไมถูกตอง 

ระบบนํ้าเลี้ยงซีลไมถูกตอง 

 

ตอนํ้าเลี้ยงซีลผิดวิธี , ไมไดตอนํ้าเลี้ยงซีล หรือ 

ทอนํ้าเลี้ยงซีลอุดตัน 
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การใชงานอยางปลอดภัย 

 

โดยท่ัวไป 

ขอควรจํา   :   ใชปมอยางปลอดภัยเปนความรับผิดชอบของผูใชปม 

1. อานคูมือติดต้ัง  ใชงานและบํารุงรักษา  ปมของทานกอนการติดต้ังใชงาน  หรือซอมบํารุงตัวปม  

หรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของ 

2. ปมท่ีเกิดความรอนจัด  ทําใหเกิดแผลบาดเจ็บได  หากเกิดเหตุการณน้ีข้ึน  ทําตามน้ี 

1. หยุดเดินปมทันที  

2. ปลอยใหปมเย็นลงเอง  

3. คลายเกลียวลูกอุดระบายของเหลวชา ๆ และระวัง 

4. อางถึงคูมือการติดต้ัง  ใชงาน  และบํารุงรักษา  กอนใชงานอีกคร้ัง 

3. หามเดินเคร่ืองปมท่ีไมมีแผนปองกันหรือฝาครอบยอย 

4. โปรดระวังเมื่ออยูใกลปมท่ีเดินเคร่ืองอยู 

5. ใชปมสูบของเหลวท่ีออกแบบไวเทาน้ัน 

6. หามใชปมสูบของเหลวไวไฟ  หรือ  กัดกรอน  นอกจากตัวปมและระบบทอไดถูกออกแบบ

โดยเฉพาะ 

7. เดินเคร่ืองปมท่ีมีวาลวทางดูดหรือทางสงปดอยู  เปนหน่ึงในสาเหตุทําใหเกิดความรอนจัด 

8. ทิศทางหมุน-เดินเคร่ืองปมผิดทิศทาง  อาจทําใหใบพัดคลาย หลุด ทําใหเสื้อปมหรือสวนอืน่

ชํารุดเสียหาย 

9. ติดต้ังปมในบริเวณท่ีเขาไดงาย 

10. ยึดตัวปมใหแนนมั่นคง 

11. ตรวจสอบการหลอลื่นกอนการติดต้ัง ใชงาน และการซอมบํารุง 

12. เมื่อยกเคลื่อนยายตัวปม  ใชอุปกรณยกท่ีมีสภาพดี  และรับนํ้าหนักไดพอเพียง 

13. สําหรับปมท่ีสามารถลอนํ้าเองได  เติมนํ้าลงในเสื้อปมกอนเดินเคร่ือง  หามเดินเคร่ืองปมแหงจะ

เกิดความเสียหายมาก 

14. หามถอดคลายลูกอุด , เกจแรงดัน  ออกจากตัวปมท่ีรอนจัด ตองปลอยใหปมเย็นลงกอน 

15. หามเดินเคร่ืองปมนาน ๆ เมื่อวาลวปด 

16. ตรวจสอบตัวกรองทางดูดเปนประจําไมใหอุดตัน 

17. ตรวจสอบสภาพปมเมื่อไดรับจากฝายจัดสง  ตรวจดูความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
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18. เก็บรักษาและอานคูมือใชงานของปมเสมอ 

19. เมื่อมีซอมใหญอยาถอดหรือแกะปายคําเตือนตาง ๆ ออก 

20. ผูควบคุมปมตองมีความชํานาญและประสบการณ 

21. กอนทํางานซอมตัวปม  ท่ีควบคุมจากตูควบคุมไฟฟา ตองตัดวงจรไฟฟาลง  ปดเบรกเกอรหรือ

ดึงฟวสออก 

22. หากทํางานกับระบบปมท่ีอยูใตดิน  หรือท่ีท่ีการระบายอากาศไมพอเพียง ตองมีระบบเติม

อากาศบริสุทธ์ิ หรือมั่นใจวามีอากาศเพียงพอสําหรับหายใจ 

 

 

ปมตอเคร่ืองยนต 

 

1. ไอเสียจากเคร่ืองยนตมีอันตรายตอบุคคล  ตอทอไอเสียออกนอกหอง  เมื่อเดินเคร่ืองปมใน

บริเวณท่ีปดทึบ 

2. หามเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงมากจนลนถัง 

3. ถอดหัวเทียนเคร่ืองยนตออก  กอนลงมือซอมบํารุงตัวปม 

4. หามเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงขณะท่ีเดินเคร่ืองอยู  หรือเคร่ืองยนตรอน 

5. ผูควบคุมปมตองมีความชํานาญและประสบการณ 

6. อยาปรับต้ัง กาวานา หรือ ปมหัวฉีดเพือ่ใหมีกําลังเพิ่มข้ึน  จากของเดิมท่ีทางโรงงานออกแบบ

มาใหใชงานอยางปลอดภัย 

7. เก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงในภาชนะท่ีเหมาะสม  และบริเวณท่ีปลอดภัย 

8. ตรวจสอบสายนํ้ามันทุกเสนตองอยูในสภาพดี และ ยึดแนน 

9. ปฏิบัติตามคูมือของผูผลิตเคร่ืองยนต 

10. ใชนํ้ามันเช้ือเพลิงถูกประเภทกับเคร่ืองยนต 

11. อยาตอพวงสายแบตเตอร่ีสตารท 

12. หามดับเคร่ืองยนตท่ีขับปมแรงดันสูงทันที  ใหทําตามข้ันตอนดังน้ี 

 ลดความเร็วรอบเคร่ืองยนต 

 เปดวาลวบายพาส 
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 ระบบตองมีวาลวกันกลับ 

 ปดวาลวทางสงชา ๆ จนสนิท 

 ดับเคร่ืองยนต 

 

ปมตอมอเตอรไฟฟา 

 

1. ไฟฟาอาจทําอันตรายถึงแกเสียชีวิตควรใหบุคคลท่ีมีความชํานาญและประสบการณ  ทําการ

ติดต้ังตอวงจรไฟฟา เดินเคร่ืองปม 

2. ตองตอวงจรสายดินท่ีอุปกรณไฟฟาทุกคร้ัง 

3. ตอไฟเขามอเตอรใหถูกตอง  ตรวจสอบแรงดันและเฟสไฟฟา 

4. หามเดินเคร่ืองปม  ถาแรงดันไฟฟาไมไดพิกัด 

5. ถาเบรกเกอรหรือฟวสตัดวงจร  ตองแกไขปญหากอนเดินเคร่ืองอีกคร้ัง 

6. การติดต้ังทางไฟฟาตองทําตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วศท.)  หรือ  

NATIONAL  ELECTRICAL  CODE  (NEC)  ของสหรัฐอเมริกา 

7. ตัดไฟและล็อคสวิทซทุกคร้ังกอนการซอมบํารุง 

8. ปฏิบัติตามคูมือของผูผลิตปม 
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การรับประกนัสินคา 

 

 บริษัท ฯ ขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิง ท่ีทานไดเลือกใชสินคาท่ีทางบริษัทฯไดทําการผลิต

ข้ึน และขอเรียนใหทราบหลักเกณฑการรับประกันดังน้ี  

 

เงื่อนไขการรับประกัน 

1) ผูซื้อจะตองอานหนังสือคูมือแนะนําการใชใหละเอียด 

2) การรับประกัน จะรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯผลิตข้ึน โดยมีระยะเวลารับประกัน 1. ป 

นับจากวันเดือนป ท่ีมีการซื้อขายคร้ังแรกไดทําข้ึนระหวางผูซื้อ กับ บริษัทฯ รานคาหรือผูแทน

จําหนาย 

3) ผูซื้อจะตองแนบบัตรรับประกัน และแจงรายละเอียดอาการท่ีขัดของของผลิตภัณฑมาพรอมกับ

ผลิตภัณฑท่ีตองการรับบริการ 

4) การรับประกันน้ี ไมคลอบคลุมถึงผลิตภัณฑหรือช้ินสวนใดๆ ท่ีขัดของเน่ืองจากการขนสง โดยผู

ซื้อ หลัง จากท่ีซื้อไปแลว หรือจากการใชผิดวิธี หรือละเลยไมปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีกําหนด

ไวในหนังสือคูมือแนะนําการใช หรือใชกับอุปกรณอื่นๆ ท่ีไมไดมาตรฐาน หรือเกิดจากอัคคีภัย

หรือภัยธรรมชาติ หรืออันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุใดๆก็ตาม รวมถึงความเสียหายจากการกระทํา

ของสัตวตางๆ หรือเกิดจากกัดกรอนโดยสารเคมี 

5) บริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบตอผลิตภัณฑท่ีทานนําไปรับบริการซอมท่ีอื่น นอกเหนือจาก

ศูนยบริการของบริษัท หรือดัดแปลง หรือตอเติมผลิตภัณฑ โดยวิธีหรือขูดลบ หรือแกไข

หมายเลขเคร่ืองท่ีอยูบนตัวผลิตภัณฑ 

6) บริษัท ฯ จะไมรับประกันผลิตภัณฑท่ีบัตรรับประกันมีรอยขีดฆา หรือบางสวนของบัตร

รับประกันมีรอยขูดขีดฆา หรือบางสวนของบัตรรับประกันฉีกขาดสูญหายไป 

7) ในกรณีท่ีผูซื้อจัดสงผลิตภัณฑเพื่อรับบริการ โดยทางไปรษณียพัสดุหรือขนสงใดๆ ผูซื้อจะตอง

บรรจุผลิตภัณฑลงกลองหรือหีบหอใหเรียบรอย โดยท่ีผูซื้อจะตองเปนผูชําระคาใชจายในการ

ขนสงและคาประกันความเสียหายอันเน่ืองมาจากการขนสงท้ังไปและกลับ 

8) ผูซื้อจะขอรับบริการตรวจซอมไดท่ี ศูนยบรกิาร ตั้งอยูที่ 5 ซอยพระราม2ที่100 ถนนพระราม

2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 10150 โทร 02 896 2971-4 

 

 


