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รูยอยจะตองรวมศูนยกันจึงจะใชวิธีการติดตั้งแบบนี้ได

รูรวมศูนย

ใชตั้งได

รูไมรวมศูนย

ใชตั้งไมได

ใหมั่นใจวามอเตอรหรือเครื่องยนตจะไมทำงานในระหวางตั้งศูนย

ไฟรั่วจากมอเตอรอาจเปนอันตรายถึงชีวิต ควรตรวจสอบ

มอเตอรขนาดใหญควรทำตัวเรงเพื่อขยับซายขวา 

ไมควรใชการกระแทกเพื่อขยับ



การตั้งศูนยปมน้ำมี 4 ขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจระดับความสูง

 2. ปรับระดับความสูง

 3. ปรับระนาบซายขวา

 4. การทดสอบ 

1. วิธีหาระดับความสูง

1.1 ขันเครื่องสูบน้ำใหแนน (ทั้งสวนของปมและมอเตอร หรือเครื่องยนต)

1.2 ใชไมบรรทัดเหล็ก (ขนาดประมาณ 6 นิ้ว) วางบนยอยตามรูป
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 หากวาระดับความสูงเทากันแลวจะเปนดังภาพดานลางนี้



 หากวาระดับความสูงไมเทากันจะเปนดังภาพดานลางนี้ 

มอเตอรอยูต่ำกวา

เพิ่มความสูงที่ขามอเตอร

โดยใชแผนโลหะรองทั้ง 4 ขา

ปมอยูต่ำกวา

เพิ่มความสูงที่ขาปม

โดยใชแผนโลหะรองทั้ง 4 ขา

ขามอเตอรดานหลังอยูต่ำกวา

เพิ่มความสูงที่ขามอเตอรดานหลัง

โดยใชแผนโลหะรองทั้ง 2 ขา

ขามอเตอรดานหนาอยูต่ำกวา

เพิ่มความสูงที่ขามอเตอรดานหนา

โดยใชแผนโลหะรองทั้ง 2 ขา
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2 การปรับระดับความสูง

2.1 คลายนอตขายึดที่ตองการเพิ่มความสูงขึ้นใหสามารถยกขึ้นได 

2.2 งัดขาใหลอยขึ้น

2.3 ใสแผนรองระหวางแทนกับขาที่ตองการใหสูงขึ้น

2.4 จัดระนาบซายขวาพอประมาณ (เนื่องจากอาจตองใสแผนรองเพิ่มอีก)

2.5 ขันนอตยึดขาใหแนน

2.6 ทำตามขั้นตอนที่ 1 ใหมจนกวาจะไดระดับ จึงทำขั้นตอนตอไปได 
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3 การปรับระนาบซายขวา

3.1 ใชไมบรรทัดวางแนบขางซายและขางขาวตามรูป

หากวาดานซายและดานขวาไดระนาบแลวจะเปนดังภาพดานลางนี้ 
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มอเตอรอยูดานซาย

ขยับมอเตอรมาทางขวา

มอเตอรอยูดานขวา

ขยับมอเตอรมาทางซาย

มอเตอรอยูเอียงซาย

ขยับทายมอเตอรมาทางซาย

มอเตอรอยูเอียงขวา

ขยับทายมอเตอรมาทางขวา
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3.2 คลายนอตยึดขามอเตอร 

3.3 ปรับแนวระนาบ

3.4 ขันในแนน

3.5 ทำตามขั้นตอนที่ 3 ใหมจนกวาจะไดแนวระนาบ

4. การทดสอบ

4.1 นำไมบรรทัดมาวางบนยอยอีกครั้ง ทั้ง 4ดาน

(ดานบน ดานลาง ดานซาย และดานขวา) หากยังไมเทากันใหแกไขศูนยใหม

ดานบน

ดานลาง

ดา
นซ

าย

ดา
นข

วา
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4.2 หมุนยอย ไป 90 องศา แลัวทำตามขอ 4.1 อีกครั้ง

4.3 หมุนยอย ไป 180 องศา แลัวทำตามขอ 4.1 อีกครั้ง

4.4 หมุนยอย ไป 270 องศา แลัวทำตามขอ 4.1 อีกครั้ง

4.5 วัดชองวางระหวางยอยวาเทากันและไดตามกำหนดของโรงงาน ทั้ง 4 ดาน


